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测 试 报 告

样品信息

样品名称 胸腺五肽 编号

样品重量 \ 剂型 干粉

收样日期 测试期间 2015/11/14

样品描述 干粉

测试需求

测试成分 有关物质

参考标准

参考标准 2015 版药典二部 1160P 标样 有

仪器信息

测试仪器 高效液相色谱仪 仪器型号 Thermo Ultimate 3000

 色谱条件：

流动相： 磷酸盐缓冲液（PH7.0）-甲醇（90:10）

检测波长： 275nm

柱温： 室温

注意事项： \

 流动相配置：

磷酸盐缓冲液（PH7.0）：6.8g 磷酸二氢钾至 0.1mol/L 氢氧化钠溶液 291ml 中溶解，用高纯水定容

至 1000ml。

磷酸盐缓冲液（PH7.0）-甲醇（90:10）
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 样品溶液的配置：

空白溶液：流动相

供试品溶液：取本品适量，加流动相溶解并定量稀释制成每1ml中含5.0mg的溶液。

对照溶液：精密量取供试品溶液1ml至100ml容量瓶中，用流动相溶解稀释至刻度。

 谱图和数据：

1、色谱柱 Ultimate® XB-C18 3.0*100mm.1.8um
对照溶液：

流速：0.425ml/min

进样量：3.4ul

初始压力：397bar

供试品溶液：

流速：0.425ml/min

进样量：3.4ul

初始压力：396bar
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供试品溶液：

流速：0.425ml/min

进样量：6.8ul

初始压力：395bar
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2、色谱柱 XtimateTM C18（4.6*250mm，5μm）
1. 空白溶液：

2. 对照溶液
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3. 供试品溶液
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4、结论
仪器 岛津 LC-20AD Thermo Ultimate 3000

色谱柱
XtimateTM C18

（4.6*250mm，5

μm））

Ultimate XB-C18（3.0*100mm1.8um）

流速

（ml/min）
1.0 0.425 0.425

压力（bar） 397 396

进样量（ul） 20 3.4 6.8

保留时间

（min）
12.343 6.02 6.117

理论塔板数

（N≥2000）
3679 7242 4476

不对称度 0.64 0.78 0.69

分离度 R 1.822 3.46 2.45

Ultimate XB-C18（3.0*100mm1.8um）、XtimateTM C18（4.6*250mm，5μm）两款柱子符合要求

5、检测方法

报告签字

测试: 李良翔 日期: 2015-06-19

审核: 薛昆鹏 日期: 2015-06-19


